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WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN  & ANWEISUNGEN FÜR 
NUTZER 

INSTALLATION 

Wenn das Gerät vor der Installation für längere Zeit insbesondere in feuchter 
Umgebung gelagert wird, kann der Isolierwert auf ein nicht akzeptables Niveau 
absinken (d.h., unter 2Megaohm). Sollte dies geschehen, so wird empfohlen, die 
Elemente für eine Stunde einzuschalten und anschließend abkühlen zu lassen. 
Diesen Prozess, wenn erforderlich, wiederholen, um den Isolierwert wieder 
herzustellen. 

BETRIEB 
KOCHEN VERDRIRBT DIE SPEISEN. 

Lassen Sie die Suppe nicht kochen, da dies den Geschmack verdirbt. Wenn die 
Suppe köchelt, den Einstellknopf auf 2 zurückdrehen.  

ERSETZEN DES ANSCHLUSSKABELS 
Im Falle, dass das Anschlusskabel ersetzt werden muss und diese Arbeiten nicht 
vom Hersteller ausgeführt werden, muss das Kabel wie ursprünglich mit einem 
Kabelbinder gesichert werden. So muss sichergestellt werden, dass Kontakt 
zwischen den Kabeln und den Gittern unmöglich ist.  

EIN QUALIFIZIERTER ELEKTRIKER MUSS ALLE ARBEITEN AUSFÜHREN. 

Der innere Suppentopf kann zur Reinigung wie gezeigt einfach nach Abheben 
des Abdeckrings entfernt werden. 
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